
 

 

FORBICE 310 - Forbice Vulcano E-25 TR 

Aspetti Tecnici: 

Presa perfetta che non affatica la mano: È 

particolarmente leggera, pesa solamente 900 g ed 

ha un design compatto ed ergonomico (lunghezza 

forbice 28cm), per garantire un semplice utilizzo con 

una sola mano e ridurre lo sforzo.  

Batteria fast click in: La forbice è dotata di una 

batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2,5 Ah/14,4 V e di una batteria di ricambio supplementare 

con un’autonomia di 3 ore di funzionamento ciascuna (pari a circa 2000 tagli a batteria). Inoltre 

è possibile monitorare sempre lo stato della batteria.  

Taglio: Il funzionamento con taglio automatico consente di operare rapidamente ed in modo 

efficiente, grazie al grilletto iper reattivo che attiva il taglio ad ogni azionamento. Questo 

meccanismo contribuisce a ridurre lo sforzo della mano dell‘operatore, che non deve premere 

completamente il grilletto ogni volta, per una potatura ancora più confortevole. 

Accendi/spegni: La forbice da potatura è inoltre dotata con un pulsante accendi/spegni e di 

un blocco di sicurezza, questo consente di prevenire eventuali rischi per l‘operatore durante le 

fasi di non utilizzo del prodotto. Dopo 10 minuti di inutilizzo, la forbice si spegne 

automaticamente.  

Grilletto: dotato di sensore magnetico, un componente innovativo e derivante dai prodotti da 

taglio per professionisti. Ha la caratteristica di essere molto più preciso rispetto ai sensori ottici 

di vecchia generazione.  

Motore: La forbice monta un motore Brushless (senza spazzole) da 150W di potenza con una 

tensione nominale di 14,4V. Rispetto ai vecchi motori a spazzole questo risulta più duraturo e 

stabile. La mancanza di spazzole, sostituita dal rotore a magneti permanenti con statore a 

campo magnetico, evita la possibile generazione di scintille ad alte velocità. Questo riduce 

notevolmente la necessità di manutenzione periodica e rende la prestazione del motore 

migliore e più precisa. 

Manutenzione: È possibile smontare l’intero coperchio frontale della forbice per la 

manutenzione degli ingranaggi e per la sostituzione di lama mobile e contro-lama fissa.  



Prodotto contiene: Il prodotto viene fornito in una pratica e robusta valigetta che include uno 

spazio aggiuntivo per la conservazione di una terza batteria opzionale, un caricabatteria, un 

kit di manutenzione, il manuale d’uso e il libretto d’istruzione su come prolungare la garanzia 

del prodotto da 2 a 3 oppure da 2 a 5 anni.  

Parametri tecnici 

Articolo Art. 310 

Diametro di taglio 25 mm 

Tensione nominale DC 14,4 V 

Potenza nominale 150 W 

Corrente nominale 10 A 

Punto di arresto dispositivo di protezione ≥ 35 A 

Livello di protezione II 

Peso 900 g 

Lunghezza forbice 28 cm 

Capacità batteria 2.5 Ah 

Tensione 14.4 V 

Ore di funzionamento batteria* 3 ore 

Quantità tagli * 2000 

Peso batteria 250 g 

Tempo di ricarica 2,5 ore 

*testato su Ø medio 21 mm, per singola batteria 

 

 

 

 


